
住宅用プレミアム:無機塗料

SPネオ無機ｺ ｰ ﾄⅡ

｡大切な住まいのために､ワンランク上のプレミアム無機塗料
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性能や価格を､トータルで

比べてみるとわかります。



識貞のﾊｲﾌﾘｯﾄ鐘術による↓い瞬凱……陰…伽てい雲す
い 優れ 性で､美観を保ち

■ 耐 汚 染 性

壁面にみられる雨筋汚れは、空気中の塵や

壌、排気ガスなどが付満したもので、降扉

時に雨筋汚れとなり、乾くと徐々に表れ

てきます。この雨筋汚れを防ぐために1ｺ

塗腰面を水で濡らすことが最も有効です：

S P ネオ無機コートⅡは、従来の塗料に貝

べ．高い親水性をもつため．汚れを雨水て

流れ落とします。雨筋暴詑試験での汚染憎

能比較でも、雨筋汚れが付きにくくなって

いるのがわかります唇

■光沢耐候 年数

S P ﾈ ｵ 無機ｺ ｰ ﾄ n は､紫外線や雨、風､塩害に強いのが大きな特長です. 6 年間の屋外暴翻試験で塗膜に強い紫外線を与えつ室

けても高い光沢を維持します。フッ素樹脂塗料と比較しても非常に高い耐候性をもつことがわかります｡

●光沢耐候年数噂‘宮古島6正月③厘外思回輔量 ●促進耐候性試験（Xw ,0 M）
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●汚肇性能比易
■ 耐白転化 性

塗膜の劣化が進むと､ 写真のように

塗膜表面に白亜化が見られ、光沢が

低下し
、
色あせをおこしますが、S F

ネオ無機コートⅡは、指でこすって

も白くなるような大きな変化はぁ, ノ

ません･

●宮古島の6 年間の試験

S P ネオ侭捜コートⅡ
チ言リーキングしてません

A 社フッ素樹脂塗料
ヂヨーェンクで三炉,白い‐〒'･I：『

B 社フッ素樹脂塗料
テヨーキンク毒箔くき- ,f ','2－ S P ネオ黒機コートⅡ 他社溶剤系フッ素樹諸塗1

、刑 ■

し 回数で ﾚ ﾀ ﾝ 系塗 の約1/ 2で済みま

■ ライフサ イク ル

S Pネオ無擾ｺ ｰ ﾄⅡの高耐候性により．塗り替えﾘ ﾌ ｫ ｰ ﾑ の時期の延長が可

能ですe 結果的にﾄ ｰ ﾀ ﾙ のﾒ ﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ ｺ ｽ ﾄ を下げることができます.，

■しなやかで強靭な塗膜

柔軟性がないという、従来の無椎

料の欠点を改良し、強くてフレキう

ルな塗膜を実現しています。
－ウレタン茜

ｱ ｸﾘﾙ ｼﾘｺﾝ爵

フッ素封

S Pネオ碁慢コー 悪睡
■耐 熱・ 不燃 性

不燃性のため､S P ﾈ ｵ 無機ｺ ｰ ﾄ Ⅱを塗っj

面は燃えにくく，火災時の延焼を防ぎます。

●不蝿性能比較･冒・ムー号I{一アーiこ’屋悉’7E,]に輝蛎
S Pネオ･黒檀コートⅡ 従来の無浬塗料
' エ矛L'J■員2 V;卜8 ｡ 10 mmの雪i f 以紗3も'【〃,‘A I｣:

S J皿 ｢ 側旧型- 叩 4 6 2 m mでもUL r剛F1〃唖丹ﾕ 4 PA

5 1 0 1 5 2 〔】 2 5 3 0 3 5 4 0 罪

' 鞘塗り醤え叫鵡念f既■であり, i E境J〕宮地や影城一堂リイ|乃何目, 凱性墨r写ぢどで虜な'｣ます,

l －
SP ネオ無棲コートⅡ

他社溶剤系フッ素樹脂塗

硯
■環境性
プライマーも上塗りも弱溶剤ﾀ ｲ ﾌ なので

臭気がやわらかく居住者の方に配慮してl

ます｡ また､ ｼ ｿ ｸ ﾊ ｳ ｽ 症候群の対策,

して．ホルムアルデヒドの規制F ☆☆☆☆j

準をｸ ﾘ ｱ ｰ するなど､ 健康に悪影響をj

ぼす有害な物質を含んでおりません。
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。■高品質なのに ●性能比較 ｺ ｽﾄﾒﾘｯﾄ ●耐候性ﾚﾍﾙと価格帯

ﾘーズナブル

耐候性、酎汚染性等に優

れた無機に、有機の柔勅

性を合わせ持つS P ネオ

無機コート| | は、フッ素系

塗料をしのぐ性能を備え

ながら､ ｺ ｽ ﾄ ﾒ ﾘ ｯ ﾄ に 酎砿性 耐汚染性

も優れています， 幸蝋満舞龍禰酎鴎

民
性

耐
詑

価咽 S Pネオ偏橿コート

畷f － 鼎 融愉唖ﾚ ﾊ

i
夏期の省エネルギーへの貢献､ ﾋ ｰ ﾄ ｱ ｲ ﾗ ﾝ ﾄ 現象

の効果的な抑止策として期待できる遮熱塗装仕様がご

ざいます" 従来の遮熱塗装に比べ､ 耐候性, 遊熱性に

優れるシステムを採用しており､ 標準色全色で近赤外

線領域の日射反射率が5 0 ％以上となっております"

そのため10 ～20 ｡〔( 気象条件･ 塗装色にも因ります）

程度、表面温度を抑希|｣し､ 熱劣化を抑制致します｡



■新生瓦（コロニアル、セメント瓦）・波形スレート等塗り替え仕様

工法
下地調整
下塗
上塗

材料名 希釈 塗仁 塗装間隔( 20℃）

SPﾈ ｵ言儲ﾌﾗｲﾏ ｰ | |白‘上重其色’1 ～Zｵ調 ﾌﾗｲﾏｰ | |白‘上重其色’1 ～Z ’ ‐ ’0．20 ～0 .23kq/ m/回
SPネオ無機コート| I i l ～2 1 塗料用シンナー0 ～10％’0 ．18 ～0．20kq/､ｲ/回

. i§素地劣化が進んだｺ ﾛ ﾆ ｱ ﾙ . ｽ ﾚ ｰ ﾄ 瓦は､ 吸込みが止まるまでSPネオ罵機ﾌ ﾗ ｲ ﾏ ｰ | l の塗回致を増やして下さい 蕪吸込みの多いｾ ﾒ ﾝ ﾄ 瓦は､ 吸込みが止まるまで5 pネオ焦橘ブライマー11の塗回敗を増やして下さし

■一般鉄部鋼板屋根･トタン屋根等塗り替え仕様

工法
下地調整
下塗
上塗

材料名 希釈希釈 ｜ 塗付量 ｜ 塗装間隔( 20℃） ｜ 塗装用具
皮すきなどのｹﾚﾝ具を用いて完全に除去する。また､ﾁ ﾖｰ ｷ ﾝ ｸ部分､汚れなどは高圧水洗浄機などで除去し､乾燥した洗浄面とする：

謡雲=需悪需票脇 二F雨孫撫 五二:語三三吾呂＝

塗付量
旧塗農の髄弱層及び発錯部はﾜ ｲ ﾔ ｰ ﾌ ﾗ ｼ ．

1 1 塗料用ｼ ﾝ ﾅ ｰ 0 ～1 0 %
1～2 1 塗料用シンナー0 ～1 0％

※変性工ボキシブライマ一
SPネオ無機コート| ’

発鯖が認められない嶋合は下地凋整後､ 5 P ﾈ ｵ 魚機ｺ ｰ ﾄ Ⅱを直接塗付することが出来ま可

■新生瓦（コロニアル、セメント瓦）・波形スレート等遮熱塗り替え仕様

材料名工法
下地調整
下塗
上塗

希釈 塗付量 塗装間隔( 20℃材料名 ｜塗回数 I 希釈 I 塗付量 ｜ 塗装間隔( 20℃） ｜ 塗装用具
旧塗膜の龍弱層及び発錆部はﾜｲ ﾔ ｰ ﾌ ﾗｼ ､皮すきなどのｹ ﾚﾝ具を用いて完全に除去するまた､ﾁ ﾖｰ ｷ ﾝｸ 部分､汚れ､脆弱な層などは高圧水洗浄機などで除去し､乾燥した洗浄面とする

＝ 番 F喜愚示言吾両円漂悪需二冊雨孟撫 悪雨牙:霊三三零F＝0.20 ～0 .23kg/ ㎡
0.18 ～0‘ZOkq/ 1-,1

5Pネオ無機プライマー| | 白 1日以上7日以内
SPネオ無機コート| | 遮熱 塗料用シンナー0 ～10％ 16時間以上7日以内最終醤生24時間l社

‘:索 地劣化が進んだｺ ﾛ ﾆ ｱ ﾙ ､ スレート瓦は､ 吸込みが止まるまでSPネオ無擬ﾌ ﾗ ｲ ﾏ ｰ Ⅱの塗回数を増やして下さい

｡§ﾏ運熱仕様のため、5 Pネオ駕機ブライマー| l は白のみとなります‐

■一般鉄部鋼板屋根･トタン屋根等遮熱塗り替え仕様

吸込みの多いセメント瓦は､ 吸込みが止まるまでSP ネオ露概ブライマー11の塗回敵を増やして下さ1--

材料名 1 塗回数I 希釈 I 塗付量 ｜ 塗装間隔( 20℃） I 塗装用具
旧塗膜の脆弱層及び発錯部はﾜｲ ﾔ ｰ ﾌ ﾗｼ ､皮すぎなどのｹ ﾚﾝ具を用いて完全に除去する．また､ﾁ ﾖｰ ｷ ﾝ ｸ部分､汚れなどは高圧水洗浄機などで除去し､乾燥した洗浄面とする

\雫 蔚 ＝吾ﾃ爵馬弄=需悪F需要需黒二F雨雨撫 黒嗣子語 =三雲F＝

希釈 塗装間隔( 20℃
整
法
調
塗
塗

工
地
下
上

下
塗付童

※変性エポキシプライマー 塗料用シンナー0 ～10 ％ 0.15 ～0 .17 kq/ 1,1 4 時間以上7日以内
SPネオ無機コート| | 遮熱’1 ～Z 塗料用シンナー0 ～10 ﾘ'f， 0.12 ～0．15 kq/、

発踏が配められない鳩合は下地調整後－5 P ﾈ ｵ 魚機ｺ ｰ ﾄ I l を直接塗付することか出采ます‘ : :§遮然仕様のため､ 変性ｴ ﾎ ｷ ｼ ﾌ ﾗ ｲ ﾏ ｰ は白となりま§I

■荷姿
荷姿 成分分類

アクリルポリオール樹脂エナメノL
シリコン変性ポリイソシアネート

危険物分類材料名

S P ネオ無機プライマー11白･上塗共色

変性エポキシプライマー

S P ネオ無機コート11( 艶有･半艶･3 分艶）

S P ネオ無機コート11遮熱(艶有のみ）

主剤 アクリルポリオール樹脂エナメル15kg5Gt( 10 .5: 4 .5)
硬化剤
剤争エ 変性エポキシ樹脂エナメル16k9set(144:16）ー 『ｴ型』硬化剤 特殊変性ポリアミド樹脂 第4類第2石油類

I 特殊変性ﾎ ﾘ ｼ ﾛ ｷ ｻ ﾝ 樹脂エナメル
i 特殊変性ボリシロキサン樹脂
l 特殊変性ポリシロキサン樹脂エナメル

割一》｜
劃

'5懇:暇:,；。
is雛暇:,;。 特殊変性ポリシロキサン樹脂硬化剤

●下地。| E主要がぜい弱な埋合は、溶厩形シーラーをお梗いください

●主叫13 内容物が均一に怠るようlこ撹庇してください 詞めす弛~'よ題ぺい力不足､ 仕上がり不良となりますので芝童してくたさい

●はけ主リ仕上げとローラー仕上けが理在する渇合は、交付■、挫面肌か翼怠り、色梱差が出ますので、はけ皇リの部分Iさ、拝.ロー

器少なくして塗装してください

●ローラー塗りの場合、ローラー目I息同一方向に揃える標に仕上けてくたさい ローラー目により、色沼か翼なって見えることか品．．

ます

●下塗り材の微弾性概能は、撚付且によって異なりますので、所定の交付、を塗装してください

●よごれ、きずなどにより禍修護りが必要な噂合がありますので、使用塗料の擢えは必ず取っておき、同一ロット、同一室裟万瀞.．

網搭案蓑を行って<たさし、

●各工帰の塗装間隅は、所定の盛り壁ね乾炭発問を監守してください

●シーリング臣への塗袈階、墨咽の汚染、階<畦、奴婦割れぼとの不只台を起こすことかありますので、i ﾗわにいでください やJ・

を得ず行う塔台は、シーリンクメーカー握受の畳生理河を丑寺してくだきし、
●霞塗転か日通､ 記位､ 史農仕上げ彫状､ 弱埋条倖などの彫冒で､ 本泉の1茜弓染観瑳が受理されない坦合があります

●|E室服に発生した愛・かひ↓よ洗浄雁とで必ず詮壷し清浄な面としてください 付着阻害を起こすおそれかあります
●既存塗圏のはく趣個所↓さ､ 既存のハターンに合うように既存塗服の塗災仕操でハターン合わせを行ってください_

●劣化した塩ビゾル損組の上の撤淡は理けてください

●乾燥した塗脳に付いた汚れは、シンナーなどで拭かず、中性洗剤で洗浄してください，
●つや胴墜品は、捜塞物の形状や康地の状態、膜厚や色相などにより、巽犀のつやと若干過って見える塘合があります 見窯.ﾋ1入．
またはあらかじめ虹し塗りをして砺座してくださいｰ

●史裟埋所の気浬が5 .〔以下轄翌風8 5. ｺ以上または為気か十分で畦< 暗諏か毒えられる潮合は､ 史農を避けてください 外蓉の？

麓て海頭の恐れがある羽合、および強里露は室荘を避けてください

●瓢駐坊止のため受室を行ってください 色相によってi患悪而､吃諏により洩れ色にほる埋合かあり願すが､艶燐すると元に戻りま｡

宴.詔柱曜上周理はあIﾉません

●婁裟後、Z 4 時間以内に趨雨、嶋席がありますと白化やしみが残る叫合かあり霞す‘

●低呂、高湿度、通風の慨い喝合には白化やしみか残る塘合かあります 乾燥条件によって塗韻に粘蔚を悪しることがありますが

開間とともに粘昔悪はなくなり､ 主膜性淀上問題はあり正せん-

●豆木、天唱など、品野間水か滞刷する個所では塗胴の白化､ 膨れなどか発生する場合がありl［す.

●たえず蛙掘が発生するような用逓、鞘所での使用は避けてください

●醤撚されやすし､素材' 畷且モルタルALC､重異サイデ.f ﾝ グほど1 や断鱗楓違が強い唱合で､|巳甚闇か詞伎'ノシンや弾性スタ･ノコ

塀.恩弾性のｱ ｸ ﾘ ﾙ ﾄ ･ノブをどの舛性主脳の当合､ 瑠現豊件によって､ ＊や浬段の影冒で呈霧か陸れてし､ることがあります そ･の

ま烹茎装すると、皿に諺れが種大することがありますのて､ ケレンで除去するなどの入念な下埠麺鞭そ行って<ださL, .

●童宅の乾霊I急十分に行ってください ' 含水牢10 c,』以下､p H9 以下'

●ALに匠､ 多孔笛下地､ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ プロ･ゲク面‘外部の責聴において災穴､ 段差などがある当合､ 合成剰話エマルション入りｾ ﾒ

ﾝ ﾄ 系下毛舞整判などて処理してください

●我面のごみ､ ほこり荘とは除去し､ 目ちがい､ ジヤンカ､ ｺ ｰ ﾙ ﾄ ｼ ｮ ｲ ﾝ ﾄ などは合成槻閉ｴ ﾏ ﾙ ｼ ﾖ ﾝ 入りセメントﾓ ﾙ ﾀ ﾙ て

平荊にしてください
●断段の押出" うｾ ﾒ ﾝ ﾄ 帳､GR C握 フレキシブルﾎ ｰ ﾄ 唯ど(j , 下振り材として､ 浸遇侭のあるシーラーで処理してください

●新設仕啄の瀦合は、溶剤形シーラーを塗蓋してくたさい

●容翻からこぼれた時に↓志､ 砂などを敗布した後処理してください

●随碇して謡 の手の届かなし,ところに侭菅して<ださし、
●圃射日光や水淵れは匿隈です．
●史料などの缶の旧み胆ねは3 段座でとしてください，
●日光から退断し、換気の良い瑚所で保管してください．輸送中も5 0.に以上の君度に罫富しないでくださし

●内容物／容器を呪鹿する8§には、囚" 地方自治体の現N‘｣に礎って庶婆既翼坊として廃画してください
,；･上妃の菱示は寺 ｣です二色柵などにより､ 容認の凌示とは間遮る1M台があり室す暑
一_18V娼な内容、著示例以外の事胴についてlさ､ 製品安全データシート旧D51をご巻顎ください

I 享竃品は日率国内での使照に禰定し、瞳当される湖合蝉事館にこ帽頚ください

●ヱ系の用達以外に梗用しないでください．
●使用師に取扱毘明魯居理般して‘取り扱ってください

●勝しん カス / 糞気., ｽ ﾌ ﾚ ｰ などを吸入しないでくだきL,
●取勘ぃ唆は、手洗いおよびうがいを-け)に行ってください

●必要に応じて個人用像贈具を使用してください二

●飲み込んだ場合: 気分が悪い時は､ 医鰯に連絡してください ﾛ をすすL, ~でください

●勝じん、蕊気､ガスなどを我い込んで侭分か悪くなったときには、安帥にし, 必要に応しててきるだけ医師の診断を受けて<たさし

●且話Lた蒔一気分が悪いなどの症状がある署合は､ 廼瞬に連略してくたさし､
●鶴亀の溝争仔lが必要嫁署合、唖らに笛博｣昼買を実縄する
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